

[bookmark: OLE_LINK1]





DESCRIPTIF-TYPE 
ELASTO’PUNCH 100D
[bookmark: _GoBack]PARE-CHOCS - HAUTEUR 100 MM


· Description : fourniture et pose d’un pare-chocs arrondi de forme D en élastomère thermoplastique souple et lisse (de type Elasto’Punch 100D de SPM). Il est constitué d’un profilé d’une hauteur de 100 mm et d’une épaisseur de 90 mm, coloré dans la masse de 14 mm d’épaisseur, ce qui lui confère d’excellentes propriétés antichocs et une bonne résistance au vieillissement et aux UV. La finition est assurée par des embouts et des obturateurs cache-vis en élastomère thermoplastique lisse.
· Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb & d’étain, de BPA, de PBT permettant de recycler 100 % des chutes.
· Coloris : noir
· Mode de pose : par vissage.
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Main courante trilobée
gainée PVC avec
closoir sur profilé
aluminium continu

Angle 3D orientable
et modulable (80° 3 180°)
RapidAngle®

Angle interne / externe (3 90°)
ou angle sur mesure (90° 3 135°)

Support épuré 20 mm
autobloguant en
aluminium aspect
anodisé argent

autobloguant en
aluminium aspect
anodisé argent

Support renforcé 80 mm

Embout Embout
courbe retournant
tendue au mur

Support galbé 55 mm
autobloguant en
aluminium aspect
anodisé argent
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