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		Ausschreibungstext


DLW Marmorette Sport

Sportbodenbelag aus Linoleum nach DIN 18032 / EN 14904

Erfüllt die Anforderungen gem. DIN 18032-2 / EN 14904 (Eindruckverhalten, Schlagfestigkeit, Gleitreibung)
Bei einer nachträglichen Beschichtung/Versiegelung ist auf die Einhaltungen dieser Werte durch das aufgebrachte Mittel zu achten. (siehe Herstellervorgaben)

entspricht den Anforderungen des Blauen Engel, österreichischem Umweltzeichen, FloorScore® und 
Nordic Ecolabel (Swan)

Ohne werkseitige Oberflächenvergütung,

Gerflor entwickelt seine Bodenbeläge grundsätzlich unter strenger Bewertung einer Lebenszyklus-Analyse. Fasst man die ersten drei Phasen des Lebenszyklus (Cradle to Gate) zusammen, wird DLW Linoleum CO2-Neutral hergestellt.
Zudem wurde der Linoleum-Belag nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entwickelt und erfüllt die strengen Bewertungskriterien der „Cradle to Cradle“ Zertifizierung in Silber. 

Weichmacherfrei

Frei von Schwermetallen,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)	

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    6 dB,		
			
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1,   
					
			
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung (max. 29°C)	

[bookmark: _Hlk10709765]Wärmeleitfähigkeit ISO 10456	0,17 W/(mK)
	    	    
Dicke ISO 24346		 3,2 mm,		
									
in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,	

Gesamtgewicht EN ISO 23997 		3800 g/m²  
						
Oberfläche glatt, marmoriert,	

[bookmark: _Hlk10709783]Licht- Farbechtheit EN 20 105 – B02	≥ Stufe 6

Sporttechnische Eigenschaften:

Gleitreibungsbeiwert DIN 18032-2 / EN 14904	0,4 – 0,6

Gleitverhalten EN 13036-4		80-110

Resteindruck EN 433  ≤ 0,20

								
Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	…………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages bietet an, die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen. Diese werden im Rahmen des werkseigenen Umweltschutz-Programms „Second Life“ recycelt und zur Herstellung neuer Beläge wiederverwendet. Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.

		
auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben, DIN 18365	
		

Belag, Hersteller/Typ										
 'DLW LINOLEUM Marmorette Sport 3,2 mm' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'Dispersionsklebstoff für Linoleum' oder gleichwertig,					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.	
									
Abrechnungseinheit: m²		

Verfugen des Linoleum-Bodenbelags mit farblich passendem Camouflage Schmelzdraht für eine nahezu unsichtbare Verbindung der Bahnen. 
	

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,						
Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht Camouflage,							
dem Bodenbelag angepasst,	
								
Hersteller / Typ										
 'DLW Schmelzdraht Camouflage' oder gleichwertig,							
Hersteller / Typ										
 '………………...………………'									
vom Bieter einzutragen.		
								
Abrechnungseinheit: m	
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