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[image: ]DESCRIPTIF-TYPE 
PROFIL’INOX 30
CORNIÈRE ADHÉSIVE À 90° EN INOX BROSSÉ

· Description : fourniture et pose d’une cornière 90° adhésive en inox brossé 304L - qualité alimentaire - d’une largeur d’ailes de 30 mm (de type Profil’Inox 30 de SPM). Elle est constituée d’un profilé en inox d’une épaisseur 10/10e, muni de 2 bandes d’adhésif mousse double face pour la fixation. Ses ailes sont légèrement biseautées. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé.
· Fini : brossé.
· Mode de pose : par adhésivage. Un renfort de collage avec le mastic-colle universel SPM est recommandé.
[image: Une image contenant texte, Police, capture d’écran, blanc

Description générée automatiquement][image: ][image: ][image: ][image: ]
image4.PNG
16 ue sabells Eborhardt - CS 92083 wwspmie

5 31019 Toulouse Cador 2- Franco

e Tol 33 (015 3 39 40 4)
gerflorgroup  SAS.AU CARITAL DE 27187269 € - RC:S. 419 39 65 TOULOUSE




image5.png
Adhésif
mousse

PVC antibactérien lisse
teinté dans la masse
épaisseur 2 mm

Fixation
adhésive




image6.png
Inox brossé 304L
10/10¢

Aile forme
biseautée

30—





image7.png
type et coupes techniques sur notre site wwwsp.fr

Descripti
, DimobIect Osjets Bim sous Revit et Archicad




image8.png
Adhésif
mousse




image1.PNG
Profillnox I fini brosse




image2.png




image3.png
[S XRE)




