
Descriptif-type et coupes techniques sur notre site www.spm.fr
Objets Bim sous Revit et Archicad
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PRÉSENTATION

•  Modèle : plaque de protection
Plac’Inox

• Hauteur : sur mesure (maxi. 1,25 m)
• Longueur : sur mesure (maxi. 2,50 m)
• Épaisseur : 10/10e

•  Matériau : acier inoxydable 304L
- qualité alimentaire

•  Fixation : par encollage avec le
mastic-colle universel SPM ou la
colle MS Polymer SPM (absence de
temps de gommage, idéale en
pièces humides, brevet déposé).

• Fini : brossé

APPLICATIONS

La plaque de protection Plac’Inox 
permet de renforcer les zones 
exposées aux chocs. Elle bénéficie 
de l’agrément alimentaire 304L. 
Adaptée aux locaux à fort passage ou 
aux milieux humides, elle convient 
particulièrement en milieu agro-
alimentaire, pharmaceutique, dans 
les établissements de santé, 
cuisines centrales…

PLAC’INOX
PLAQUE DE PROTECTION EN INOX BROSSÉ - 10/10e

DESCRIPTIF-TYPE

•  Description : fourniture et pose d’une
plaque de protection en inox brossé
304L – qualité alimentaire - (de type
Plac’Inox de SPM). Sa longueur
maximale est de 2,50 m, sa hauteur
maximale de 1,25 m, son épaisseur
de 10/10e. Pour limiter le nettoyage 
avant réception, un film de protection 
est exigé.

• Fini : brossé.
•  Mode de pose : par encollage suivant

prescription du fabricant.

Inox brossé 304L
épaisseur 10/10e

variable (2500 maximum)

(brossage horizontal)

variable

(1250 maximum)

PRÉSENTATION

•  Modèle : pare-chocs Punch’Inox
• Hauteur : 200 / 150 ou 100 mm
• Longueur : sur mesure (maxi. 2,50 m)
• Épaisseur : 32 mm
•  Matériau : acier inoxydable 12/10e 

304L - qualité alimentaire

• Fixation :
- sur rail en aluminium
- pare-chocs pré-percé
- livré avec embouts soudés et vis 
autoforeuses

• Fini : brossé

APPLICATIONS

Le pare-chocs Punch’Inox est une 
solution en kit et fabriquée sur-
mesure, avec embouts soudés ; idéal 
pour protéger des chocs dans les 
zones exposées nécessitant un 
niveau d’hygiène exigeant.

Adapté aux locaux à fort passage ou 
aux milieux humides, il convient 
particulièrement en établissements 
de santé, milieu pharmaceutique, 
agroalimentaire, dans les cuisines 
centrales (il bénéficie de l’agrément 
alimentaire 304L.)…

PUNCH'INOX
PARE-CHOCS EN INOX BROSSÉ – HAUTEUR 200 / 150 / 100 MM

DESCRIPTIF-TYPE

•  Description : fourniture et pose d’un 
pare-chocs en inox brossé 12/10e 
304L – qualité alimentaire - (de type 
Punch’Inox de SPM). Sa longueur 
maximale est de 2,50 m, sa hauteur de 
200 mm, 150 mm ou 100 mm, son 
épaisseur de 32 mm. Pour limiter le 
nettoyage avant réception, un film de 
protection est exigé. Afin de limiter les 
risques et proposer une finition nette 
des profils, les arêtes sont ébavurées.

• Fini : brossé.
•  Mode de pose : partie médiane du 

pare-chocs à 0.80 m du sol pour une 
protection à mi-mur ou au-dessus de 
la plinthe pour une protection en 
partie basse. Montage par fixation sur 
rails en aluminium : 1 vis à 50 mm de 
chaque extrémité puis intervalle maxi 
de 500 mm.

 Inox brossé 304L - 
épaisseur 12/10e

variable

(25
00 maximum)

Vis autoforeuse

Fixation sur rail
en aluminium

Pare-chocs INOX

200/150/100 mm

Hauteur : 200/150/100 mm
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