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PLUS D'INFOS SUR

Les profilés de finition et de jonction FIN'COLOR 
apportent une note décorative discrète pour un 
ensemble harmonieux.

Ils assurent une finition esthétique et une jonction 
parfaite entre panneaux ou entre panneaux et 
remontée en plinthe de sol souple.

hôpitaux   cliniques   maisons de retraite   magasins

logements collectifs   établissements scolaires
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PROFILÉ DE
JONCTION (EN H)

PROFILÉ DE 
FINITION (EN J)
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Profilé en PVC
lisse et 

antibactérien
épaisseur 1,1 mm

Colle acrylique SPM

Panneau PVC 
épaisseur 2 mm

PROFILÉS DE FINITION ET DE JONCTION

PROTECTION DES ANGLES

Coloris standard

Hauteur(s) apparente(s)Profilé en H : 21,57 mm 
Profilé en J : 20,5 mm

Matériau(x) PVC

Hygiène Antibactérien

Feu M1 / Bs2d0

Coloris 39
Teinté dans la masse

Aspect de surface Lisse

Mode de pose
Par encollage suivant prescription 
SPM.

Fixation
Avec la colle acrylique SPM ou le 
mastic-colle MS Polymer SPM ou la 
colle MS Polymer SPM (absence de 
temps de gommage, idéale en 
pièces humides, brevet déposé).
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Panneau PVC
épaisseur 2 mm

Profilé en PVC
lisse et 

antibactérien
épaisseur 1,1 mm

Platine en PVC blanc
épaisseur 1,1 mm

Colle acrylique SPM

Panneau PVC 
ou remontée en plinthe de sol 

souple épaisseur 2 mm

Profilé en 
PVC lisse

Panneau PVC 
épaisseur 2 mm

ÉCHELLE
1:1

ÉCHELLE
1:1

PROTECTION DES MURS


