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PLUS D'INFOS SUR

IMPACT
PARE-CHOCS

Le pare-chocs Impact est une protection horizontale 
aux formes arrondies combinant parfaitement 
résistance aux chocs et esthétique.

Elle peut être placée sur une ou deux hauteurs pour 
protéger les murs exposés à un trafic intense de 
chariots dans les circulations, zones d’accès et aires 
de stockage.

hôpitaux   cliniques   maison de retraite   laboratoires

salles blanches   zones arrière (hôtels - restaurants) 

Coloris standard Impact 200 & Impact 120 Coloris standard Impact 60
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Clip aluminium

Plaque de plâtre

PVC lisse antibactérien 
teinté dans la masse 
épaisseur 3 mm

Cheville 
métallique  
à expansion

Impact 200

Impact 120

Impact 60

Embout

Angle externe à 90°

Profilé en PVC lisse
Pattes de  
renfort internes

Fixation sur clip
en aluminium
tous les 0,75 m

Option :  
Fixation sur rail  
en aluminium continu

Angle interne à 90°

L’embout fait 
office de 
premier clip.

À NOTER 

Mode de pose
Partie médiane du profilé à 0,80 m 
du sol pour une protection à mi-mur 
ou au dessus de la plinthe pour une 
protection en partie basse. Montage 
par clippage sur clips en aluminium 
« 4 points » tous les 0,75 m maximum 
ou en option, par pose sur rail 
aluminium continu.

Hauteur(s) 200 mm
120 mm
60 mm

Longueur(s) 1200 mm

Encombrement 30 mm

Matériau(x) PVC
Aluminium

Hygiène Antibactérien

Feu M1 / Bs2d0

Coloris 39
Teinté dans la masse

Aspect de surface Lisse avec quelques rainures
décoratives

Fixation
Sur clip aluminium.
Option : Sur rail aluminium continu.

ÉCHELLE
1:26

Coloris sur commande spéciale* 

Impact 200 
et Impact 120 Impact 60

*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

PROTECTION DES MURS


